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About Us: CCP
關於我們: 中探 History  歷史

Company Culture  企業文化

Commercial Connector Product Line
商用連接器產品線

CCP Dongguan Established
建立東莞中探

CCP Established/ Testing Product Line
建立中探/ 測試產品線

Yearly Home Visit
年度家庭訪問

Tuition Subsidy for Employee’s Children 
員工子女學費補助

Employee’s Children Summer Camp
員工子女夏令營

Listed in Taiwan Stock Market (TW. 6217)
台灣股市上櫃 (TW. 6217)

CCP USA Established
建立美國中探

CCP Germany/India Established
建立德國/ 印度中探

New Energy Connector Product Line
新能源連接器產品線



Testing Solutions
測試解決方案

Speedy and Flexible Design Process 
with Self-owned Turning and Plating Factory 
自有車削與電鍍廠提供了快速和靈活的開發排程

Stable Products with 
Certified Quality Management System 
and High-end Equipments 
品質管理系統與高端的設備保證了產品穩定的水準

Product Lines  產品線

Commercial Connector Solutions
商用連接器解決方案

High Current Connector Solutions
大電流連接器解決方案

Industrial Connector Solutions
工業連接器解決方案

About Us: CCP
關於我們: 中探Advantages  優勢

30 Years of Experience of Product Design
with First-Tier Clients
與世界一級客戶共同合作30年的經驗



白光干涉仪
主要用于量测产品的粗
糙度

X-射线透视仪
在不破坏产品原有结构的前提条件下，
针对产品内部结构进行X-射线透视分析

彩色3D激光扫描显微镜
主要用于产品形貌轮廓扫描，微观尺寸量测

64pins 阻抗/寿命试验机
主要针对pogo pin产品的使用寿
命测试，并在测试过程中监测产
品的阻抗变化状况

机械震动试验机
模拟产品在运输及搬运过程中所承受的震动，评
估产品外观及功能的变化状况

自动插拔力试验机
主要用于测量产品的插拔力，
弹力（正向力）及接触电阻

插拔寿命试验机
主要用于冠簧连接器（电
源充电接口连接器）进行
插拔寿命验证

人工汗液试验机
模拟产品置于人工汗液环境中，评估
样品表面变化状况

盐水喷雾试验机
主要用于验证电镀件产品的抗氧化及
腐蚀能力

温湿度试验机
模拟产品在不同温湿度条
件下，其外观及功能的变
化状况

大电流测试系统
主要用于测试冠簧连接器（电源充电
接口连接器）产品可承受的电压/电流
强度

分析及測量類設備

機械類設備

環境及電器類設備

可靠性測試設備



走心、走刀机车间

强冲水试验箱 --- IPX5~IPX6
模拟验证高湿环境条件下产品的密封性能

温度数据记录仪
用于验证产品在通电情况下，记
录产品表面的温度变化状况

2.5次元（2.5D）
主要用于放大、拍照、
高精密测量

卤素水分分析仪
针对塑胶材料水分
含量分析检测

RCA纸带耐磨耗测试机
针对产品表面镀层进行磨耗检测，以验
证产品表面镀层耐磨耗之性能

X-射线荧光膜厚仪
主要是用于测试零件的
电镀膜厚

X射线荧光光谱仪
可对样品中元素种类和
含量进行分析鉴定

维氏硬度测试机
对金属材质及热处理后
的材料进行硬度测试

走心、走刀机车间 A20CNC 无尘车间

冷热冲击试验机
用于验证产品耐受极端
高低温冲击的能力

可靠性測試設備及生產廠房

環境、電器及其他類設備

生產廠房



加工設備 檢驗設備

半固态压铸机 CNC数控车间

冲压车间

三次元气密仪

硬度仪

ROHS与材料分析仪

特殊工藝應用
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Y27系列
圆形电连接器
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主要性能
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Y27系列圆形电连接器

电气性能

接触件额定电流（A）

接触件插配直径
（mm） 0.8 1.0 1.5 2.5 3.5 5.0 7.0 9.0 10.0 12.0

接触件
额定电流

Y27 3 - - - - - - - - -

- 5 - - - - - - - -

- 5 10 25 50 75 100 150 200 -

- 5 10 25 50 75 100 150 200 -

- 7.5 - - - - - - - -

- 7.5 13 25 50 75 100 150 200 250

- 5 - - - - - - - -

Y27A

Y27B

Y27C

Y27F

Y27G

Y27H

接触件接触电阻（mΩ）

插针直径（mm） 0.8 1.0 1.5 2.5 3.5 5.0 7.0 9.0 10.0 12.0

材料
寿命试验前
寿命试验后

铜 铜 铜 铜 铜 铜 铜 铜 铜 铜
7 6 5 1.5 1 0.7 0.5 0.4 0.4 0.3

10 10 8 3 1.5 1 0.8 0.7 0.6 0.5

使用环境

使用温度：-55℃ ~ ＋125℃
浸水：浸渍深度2m(仅Y27F、Y27G、Y27H系列）
正弦振动：10Hz~2000Hz 196m/s²
随机振动：功率频谱密度0.4G²/Hz

电磁干扰屏蔽：干扰频率为100MHz~1GHz时
最小衰减达45dB

外壳间电连续性：铜、铝外壳为0.01Ω，插头座有一个为不锈
钢铁合金者为0.05Ω

工作气压：1.33Pa~101.33KPa
冲击：980m/s²
加速度：980m/s²
相对湿度：40℃±2℃时，92%~98%
插座气密性：橡胶密封泄漏率≤1Pa·cm³/s
耐盐雾：48h
机械寿命：插拔≥500次

C.C.P. CONTACT PROBES
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主要性能及壳体键位
Y27系列圆形电连接器

电气性能

耐电压（A）

系列
试验电压（50Hz交流有效值）

标准条件
低气压

Y27 Y27A Y27B Y27C Y27F Y27G Y27H
750 1300 1500 2500 2300 2300 1300

100 200 200 3 200 200 200

绝缘电阻（mΩ）

外形尺寸

A向 B向

系列

高温

标准条件

潮湿

1000 4000 5000 5000 5000 5000 4000

Y27 Y27A Y27B Y27C Y27F Y27G Y27H

500 1000 1000 1000 1000 1000 1000

50 100 100 100 100 100 100

淋雨 20 20 20 20 - - -

浸水 - - - - 20 20 20

壳体键位

Y27、Y27A、B、C Y27F、G、H

外壳号 Yº Yº

Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅰ Ⅱ Ⅲ

8
10

12

14

16

18

20

22
24

26
28

30

32

110 230 150 150 210 120

80 260 160 160 200 100

160 200 100 ----------

---------- 165 195 130

C.C.P. CONTACT PROBES



编码规则
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Y27系列圆形电连接器

插头编码规则

系列主称 Y27 C Ⅱ -16 04 T K L F Ⅱ -B
分系列号：Q（不标出）、A、B、C、F、G、H

键    位：Ⅰ（不标出）、Ⅱ、Ⅲ
外 壳 号：08、10、12、14、16、18、20、22、24、26、28、30、32

接点排列：详见绝缘体孔位排列
电连接器类别：插头
接 触 件：K-插孔    J-插针
形    式：L-电缆式

分离形式：A-推\拉式   F-拉线分离式

壳体材料类别：不标注-铝合金、B-不锈钢、C-海军黄铜
尾部附件：无-无尾部附件、Ⅱ-配Ⅱ型、Ⅲ-配Ⅲ型、Ⅳ-配Ⅳ型、Ⅴ-配Ⅴ型、Ⅵ-配Ⅵ型、Ⅶ-配Ⅶ型、Ⅷ-配Ⅷ型

插座编码规则

系列主称： Y27 C Ⅱ -16 04 Z J B M Ⅱ -B
分系列号：Q（不标出）、A、B、C、F、G、H

键    位：Ⅰ（不标出）、Ⅱ、Ⅲ
外 壳 号：08、10、12、14、16、18、20、22、24、26、28、30、32

接点排列：详见绝缘体孔位排列
电连接器类别：插座
接 触 件：K-插孔    J-插针
安装方式：B-方形法兰盘式    L-电缆式

密封形式：P（不标出）-非密封   M-橡胶密封

壳体材料类别：不标注-铝合金、B-不锈钢、C-海军黄铜
尾部附件：无-无尾部附件、Ⅱ-配Ⅱ型、Ⅲ-配Ⅲ型、Ⅳ-配Ⅳ型、Ⅴ-配Ⅴ型、Ⅵ-配Ⅵ型、Ⅶ-配Ⅶ型、Ⅷ-配Ⅷ型

尾部附件编码规则 金属保护帽编码规则

备注：一般的插头金属保护帽只能配用在键位为Ⅰ、Ⅱ的插头上，键位为Ⅲ的插头配用金属保护帽时，合同或订单中需备注“键位为Ⅲ”。

外 壳 号：08、10、12、14、16、18、

20、22、24、26、28、30、32

尾部附件形式：Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ、Ⅵ、Ⅶ、Ⅷ…

区 别 号：（不标出）、A、B、C、D

壳体材料类别：不标注-铝合金、B-不锈钢、C-海军黄铜

Y27 V -BB-10系列主称
适用产品：27A适用于Y27、A、B、C
                  27F适用于Y27F、G、H
外 壳 号：08、10、12、14、16、18、
                  20、22、24、26、28、30、32

插头、插座区别号：T-用于插头    Z-用于插座

金 属 链：（不标注）-无金属链；L-带金属链

系列主称 27F T LJS B-16

壳体材料类别：不标注-铝合金、B-不锈钢、C-海军黄铜

C.C.P. CONTACT PROBES
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接触件规格及绝缘孔位排列
Y27系列圆形电连接器

接触件插配直径（mm）

表示符

0.8 1.0 1.5 2.5 3.5 5.0 7.0 9.0 10.0 12.0

接触件
额定电流（A）

Y27、Y27A、B、C 3 5 10 25 50 75 100 150 200 -

3 5 13 25 50 75 100 150 200 250Y27F、G、H

型谱图中的   表示主键（槽)位置；型谱图下方的四位数,前两位为外壳号，后两位为接触件数目。   

Y27系列

接触件规格及表示符

接触件规格

1424(24×Φ0.8) 1430(30×Φ0.8) 2255(55×Φ0.8) 2485(85×Φ0.8)

Y27A系列

0804(4×Φ1) 1007(7×Φ1) 1410(10×Φ1) 1414(14×Φ1) 1619(19×Φ1) 2024(24×Φ1)

2030(30×Φ1) 2237(37×Φ1) 2444(44×Φ1) 2455(55×Φ1) 2661(61×Φ1)

C.C.P. CONTACT PROBES



绝缘孔位排列
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Y27系列圆形电连接器

Y27B系列

1607(7×Φ1.5) 2001(1×Φ10) 2004(4×Φ3.5) 2012(4×Φ2.5+8×Φ1) 2214(14×Φ1.5)

1203(3×Φ1.5) 2404(4×Φ5) 2412(4×Φ3.5+8×Φ1.5)  2419(19×Φ1.5)  2624(24×Φ1.5)  

Y27C系列

1640(4×Φ2.5) 2004(4×Φ3.5)  2604(4×Φ5)  

2617(6×Φ3.5+7×Φ1.5) 3004(7×Φ7) 3006(4×Φ7+2×Φ1)

C.C.P. CONTACT PROBES
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绝缘孔位排列
Y27系列圆形电连接器

Y27F系列

1004(4×Φ1) 1610(10×Φ0.8) 1814(14×Φ1) 2019(19×Φ1)  2224(24×Φ1)  

2430(30×Φ1) 2637(37×Φ1) 2844(44×Φ1)  2855(55×Φ1)  

Y27G系列

1003(3×Φ1.5) 1203(3×Φ205) 1204(4×Φ1.5) 1405(5×Φ1.5) 1407(7×Φ1.5) 1604(4×Φ2.5)

1810(4×Φ2.5) 2004(4×Φ3.5) 2014(14×Φ1.5) 2424(24×Φ1.5)

C.C.P. CONTACT PROBES



绝缘孔位排列
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Y27系列圆形电连接器

Y27G系列

2837(37×Φ1.5) 3204(4×Φ9) 3255(55×Φ1.5)

Y27H系列

2885(85×Φ1) 28121(121×Φ0.8)

C.C.P. CONTACT PROBES
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外形尺寸
Y27系列圆形电连接器

外形尺寸

Y27、Y27A、B、C Y27F、G、外壳号 D

8
10
12

14

16

18

20

22
24

26
28

30

32

23.5 31 5 32 6 -

39.5 32 6 34 7

-

- -

50

53

32 - - - -

- -

6

38

19.5 31 5 - - --
L L1 L L1 L1L

22 31 5 32 6 --

26 31 5 32 6 --

28 31 5 32 6 --

30 - - 32 6 --

33.5 31 5 32 6 --

36.5 31 5 32 6 --

43 32 6 34 7 734
46 -

- -

- 34 7

7

734

Y27H

Y27、Y27A、B、C、F、G、H

Y27、Y27A、B、C系列

Y27F、G、H系列

20
22

27
32

26 1.5 27 16 6
16 6

3.6
1.527 3.6

27.5
30.5 27

24
26

42
42

33 2.2 27 16 6
16 6

5.5
2.232 3.6

33.5
36.5 27

Y27B系列
D S dD1 E L L2L1

8
10
12
14
16
20
22
24
26

24 18 3.6 1.5 27 7

40 31 3.6 2.2 27

16

16 6

21 15 3.6 1.5 27 716
22 16 3.6 1.5 27 716

26 20 3.6 1.5 27 716
27 21 3.6 1.5 27 716
32 25 3.6 1.5 27 616
35 27 3.6 1.5 27 616
37 29 3.6 2.2 27 616

18.5

36.5

14.5
16.5

20.5
22.5
27.5
30.5
33.5

Y27、Y27A系列
D S dD1 E L L2L1

外壳号

外壳号

16
20

27
32

21 1.5 27 16 7
16 6

3.6
1.525 3.6

22.5
27.5 27

26
30

43
50

34 2.2 27 16 6
16 7

5.5
2.240 5.5

36.5
42.5 27

Y27B系列
D S dD1 E L L2L1

外壳号

C.C.P. CONTACT PROBES
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Pogo Pin
Compressed

Pogo Pin
Free State

Barrel

Spring
Plunger

Housing

Connector
Pogo Pin

Base

Base Plating

Surface Plating
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AC Plug 

AC Socket

DC Socket



Dongguan/ 東莞
+86-769-85151668
 
Beijing/ 北京 
+86-10-53856584
 
Chengdu/ 成都
+86-28-87440813

Chongqing/ 重慶
+86-158-23468769

Shenzhen/ 深圳
+86-755-82794229

Kunshan/ 昆山
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+1-408-3341981

Frankfurt/ 法蘭克福
+49-171-3669549

Bangalore/ 邦加羅爾
+91-7619689680

Singapore/ 新加坡
+65-81391296

Seoul/ 首爾
+070-7543-2531

Tokyo/ 東京
+81-5295-7090

Taipei/ 台北 HQ
+886-2-29612525

Kaohsiung/ 高雄
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